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Technologia serweréow wirtualnych

System operacyjny

1. Hosty (maszyny fizyczne) implementujg system Gentoo Linux.

2. Systemy goscie mogg stosowac dowolny system operacyjny dajacy sie uruchomi¢ w Srodowisku
KVM.

3. W przypadkach powierzania nam opieki nad systemem goscia mocno rekomendujemy Gentoo
Linux.

Technika wirtualizacji

1. Podstawowe rozwigzanie stanowi technologia Linux KVM. To najbardziej naturalna dla Linuksa
technika zwielokrotnienia systemdéw operacyjnych na maszynie fizyczne;.
2. Kazdy system hosta jest zorganizowany przy uzyciu biblioteki LibVirt i szeregu skryptéw
zarzadzajacych.
3. W celu zapewnienia wysokiej wydajnosci stosujemy rézne techniki usprawniajace dziatanie jak
na przyktad:
1. sterowniki para-wirtualizacji dla interfejséw sieciowych i dyskéw twardych,
2. hugepages na hostach.

Dostep zdalny i administracja maszyna

1. Nadrzedny, ponad systemem operacyjnym, poziom dostepu, czyli swoisty rodzaj ILO
realizowany jest protokotem vnc. Dzieje sie to przy uzyciu oprogramowania Guacamole.
Wyglgda podobnie do screendw przedstawionych nizej. Aplikacja zdalnego dostepu vnc dziata w
dowolnej przegladarce. Vnc daje zdalny dostep do konsoli systemu (symuluje fizyczny monitor i
klawiature).

2. Typowo maszyna wirtualna wyposazona jest w wirtualny cdrom (plik iso z obrazem ptyty)
pozwalajgcy startowac z ptyty. Ostatni z ponizszych obrazkéw przedstawia startujacy w ten
sposob system.

3. Gdy juz mamy zainstalowany system operacyjny, wtedy mozliwy jest dostep dowolnym
protokotem jaki udostepnimy na maszynie: ssh, ftp, http, imap, pop3, smtp itp.

4. Na specjalne zyczenie mozliwe jest zestawienie szyfrowanego badZ nieszyfrowanego tunelu do
maszyny.

5. W przypadku systemu Gentoo Linux administrowanego przez nas udostepniamy uzytkownikowi
panele: Webmin oraz Usermin.
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Pamie¢ masowa

1. Typowo maszyna wirtualna implementuje pojedyncze urzadzenie (Ceph Rados Block Device) -
urzadzenie blokowe w rozproszonym systemie plikéw ze zwielokrotnianiem zapisu. To w petni
chmurowa filozofia storage.

2. W niektérych przypadkach (gdy wymagana jest wyjatkowo wysoka wydajnos¢) mozna
zastosowac dyski SSD jako cache dla RBD.

3. Niektére maszyny wirtualne implementujg bardziej tradycyjne iSCSI + macierz RAID6.

4. Mozna tez zastosowac technologie RAID1 z dwéch niezaleznych Zrédet iSCSI lub dwéch klastrow
CEPH.

5. W kazdym momencie zycia systemu wirtualnego mozliwe jest dodanie drugiego i kolejnych
urzadzen blokowych RBD lub iSCSI.

Zasada duplikacji

Cata infrastruktura obstugujgca istnienie maszyn wirtualnych jest zwielokrotniona. Zasada duplikacji
infrastruktury stuzy catkowitemu wyeliminowaniu pojedynczych punktéw wystepowania awarii. To
skutkuje bardzo wysoka dostepnoscia przekraczajgca 99,97%. Przerwy w pracy ograniczajg sie niemal
wytgcznie do zaplanowanych z duzym wyprzedzeniem przerw konserwacyjnych. Dla przyktadu
stosujemy:

1. Minimum dwie maszyny fizyczne dedykowane dla kazdego zestawu maszyn wirtualnych.

2. Dwa obwody zasilania dostarczone z zaktadu energetycznego do datacenter.

3. Dwa systemy zasilania awaryjnego. Podwdjne UPS. Podwdjne sitownie telekomunikacyjne z
bateriami akumulatoréw. Podwdjne agregaty pradotwoércze.

4. Podwdjne szlaki przetgcznikéw przy kazdej maszynie fizycznej.

5. Wszystkie urzgdzenia takie jak switche, routery i serwery posiadaja podwdjne zasilacze 230VAC
lub 48VDC.
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6. Podwojne routery bgp i routery brzegowe.
7. Minimum podwdjne wyjscia transmisyjne na Swiat.
8. W niektdrych rozwigzaniach sg stosowane podwdjne lokalizacje geograficzne datacenter.

Krétki przeglad stosowanego (preferowanego) oprogramowania

Gentoo Linux

Postfix, DoveCot, RoundCube.
Postgresql, Mysql.

Apache, Nginx.

Wordpress.
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Inne udogodnienia

1. Centralny serwer logéw.

. Wtasne repozytoria portage i distfiles dostepne przy uzyciu NFS.

3. Archiwum historyczne portage dostepne przez NFS. Znakomicie utatwia upgrade bardzo starych
systemow.

4. Wtasne serwery DNS dziatajgce w oparciu o software PowerDNS. Zarzgdzanie domenami przez
PowerAdmin.

5. Rdznorodne statystyki i monitory dziatania.
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